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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht rich a uf einen Katlgummi mit 
den Merkmalen des Oberbegriffs Von Ansjtficll ) oder 
Ampruch 2. En derailjger Kaugummi ist beispielsweise 

ft u§ ifer pp-os 28 34 w bstem 

Bel einem be|cannteit Kaugumnuprbdujtt gemSB der 
DE-OS 36 23 500, bei dem die ganze Schichtstmklur mit 
eng aneinanderBegenden Schichten ausgebildet ist, 
welst wenigstens eine Au&enschicht ein Material auf, 
das im wesentlichen keine feuchtigkejtsempnndlichen 
Komponenten enthait Die AuBenschicbt schlieBt dabei 
im wesentlichen bis vollstflndig einen festen Kern aus 
einera oder mehreren feuchtigkeitsempfindlichen Mate- 
rialienein. 

kaugummis mit Schichtstrukturen dieser Art kSnnen 
in deh verschiedenen Schichten gleich zusammengc- 
setzt sein (DE-PS 23 02 330, BeispieM). Sie werden je- 
doch wie im erstgenannten Fall meist dazu benutzt, ver- 
schiedenen auieinanderliegenden Schichten unter- 
schiedliche Eigenschaften ziizuweisen. Es ist dabei auch 
schon bekannt, bei solchen Schichtstrukturen in einzel- 
ne Schichten Wirksubstanzen einzuarbeiten und dabei 
z. B. mindestens eine mit eingearbeiteter Wirksubstanz 
versehene Schicht mit mindestens einer neutralen, aus 
Kaugummigrundmasse bestehenden Schicht (DE-OS 
2808 160, Anspruch 5) oder alternativ mit mindestens 
einer weiteren Schicht abwechseln zu lassen, in der ein 
anderer Wirkstoff eingearbeitet ist (DE-PS 23 02 330, 
Sp. 8, letzter Abs.). Die Wirkstoffe kfrinen dabei auBer 
ublichen Kaugummizusatzen, wie Aromastoffe, auch 
pharmazeutische (z. B. DE-OS 28 08 160) oder mundhy- 
gienische Stoffe, z. B. zur Verhinderung von Zahndemi- 
neralisierung (DE-PS 23 02 330), sein. 

Kaugummis mit Schichtstrukturen dieser Art werden 
allgemein dazu benutzt verschiedenen aufeinanderlie- 
genden Schichten unterschiedliche Eigenschaften zuzu- 
weisen. 

Es ist auch bekannt, Kaugummis mit einem Hohlraum 
auszubilden, der mit einer WirkstoffQlIung versehen ist 
Hierzu kann man beispielsweise die Gummimasse des 
Kaugummis mit einem axialen Hohlraum extrudieren 
(FR-OS 21 91 848) und diesen Hohlraum je nach An- 
wendungszweck mit unterschiedlicher trockener, halb- 
trockener oder flussiger FQllung (vgL Erdrterung des 
Standes der Technik in der EP-A2 01 26 570) versehen. 
Diese Fullung kann beispielsweise eine brausepulverar- 
tige Masse (US-PS 42 69 860) oder aber auch ein mit 
einem pulvrigen Trennmittel und mindestens einem 
SOBmittel versetzter FOIIstoff sein (EP-A2 01 26 570). 

Ein allgemeiner Oberblick iiber handelsQbliche Kau- 
gummiarten, darunter auch eine Unterscheidung von 
Chewing Gum und Bubble Gum, flndet sich in einem 
noch nicht publizierten, jedoch offentlich zuganglichen 
Manuskript des Autors Axel Holger Suck "Das Kau- 
gummi-Buch tt . Im Gegensatz etwa zu Bonbons wird bei 
den Chewing Gums eine beim Kauen nicht aufbrauch- 
bare Grundmasse, auf Latexbasis, zugrunde gelegt 

Bei bekannten Chewing Guras mit homogener Wirk- 
stoffeinlagerung in der Kaugummimasse ergibt sich er- 
fahrungsgemaB das Problem, daB die Wirkstoffintensi- 
tat beim Kauen schneller als die Kaufahigkeit der Gum- 
mimasse abnimmt, weil der Wirkstoff relativ schnell der 
Gummimasse beim Kauen entzogen wird. Ahnliche Er- 
fahrungen ergeben sich. wenn die Wirkstoffmasse in 
einem relativ weiten Hohlraum eingeschlossen ist Die 
Wirkstoffmasse tritt dann im allgemeinen piatzlich in 
Erscheinung, wenn der Hohlraum aufgebissen ist. ohne 
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daB die normalerweise mit dem Gebrauch eines Kau- 
gummis vertraute Dauerwirkung beibehalten wird. Die 
Kauguimitjbiasse hat dann praktisch nur noch die Be- 
deutung einer besonders ausgewahlten Verpackung. 
5 Dies mag bei solchen FODanfen angemessen sein, bei 
denen e$ nur darum gent, die betreffende Fullung, wie 
etwa ein braKepuIverartjges oder konfektartiges ?ro- 
dukt, in einer gesundheitOeh unbedenklichen und leicht 
einnchmbaren Form dem Verbraucher zur Verfugung 
10 zustellen. 

Bei der homogenen Wirkstoff einlagerung in die Kau- 
gummimasse, insbesondere eine Latexmasse, ergeben 
sich ferner Probieme der dauerhaften Vorratshaltung. 
So kann der betreffende Wirkstoff aus Oberflachen- 

ts schichten ausdiffundieren, was hfiufig mit einer Versprd- 
dung der nicht mehr beladenen Oberflachenschichten 
verbunden ist 

Ferner lassen sich nkht aile Wirkstoffe homogen in 
Kaugummimasse einarbeiten, insbesondere nicht sol- 

20 che, welche auf eine Latexmasse zersetzend wirken. 
SchKeBlich hat in jedem Falle die Kaugummimasse nur 
eine begrenzte Aufnahmekapazitat fur eingearbeitete 
Wirkstoffe, wodurch auch insoweit die Wirkstoffaufnah- 
me begrenzt ist Damit verbunden ist fflr den Fall eines 

25 Aromastoffs als Wirkstoff die Erfahrung. daB Kaugum- 
mis nur mit bestimmten, der Art nach besonders intensi- 
ven Aromastoffen, wie etwa PfefferminzoL einen befrie- 
digenden intensiven Geschmackseffekt ergeben, wah- 
rend an sich auch von Verbraucherseite her wflnschbare 

30 andere Geschmacksrichtungen von vornherein nicht far 
die homogene Einarbeitung in Kaugummimasse in Fra- 
gekommen. 

Beiden erwahnten bekannten Kaugummiarten ist 
daruber hinaus der Nachteil eigen, daB der Wirkstoff 

35 erst mit Verzogerung beim Kauen freigesetzt wird, sei 
es durch Freikauen aus der Kaugummimasse, sei es 
durch AnbeiQen des Aufnahmehohlraums. Aus dies em 
Grunde hat man bisher haufig den Kaugummi mil einer 
den Verbraucher in dieser Hinsicht versohnenden ge- 

40 schmacksbitdenden UmhQllungsschicht versehen, urn 
die genannte VerzOgerungsphase der Wirkslofffreiset- 
zung aus dem eigentlichen Kaugummi zu uberbrucken. 
Dies ist mit zusStzlichem Aufwand verbunden und dem 
eigentlichen Zweck eines Kaugummis fernerstehend. 

45 Aus der DE-OS 28 34 647 ist schlieBlich ein Kaugum- 
mi-Produkt mit den Merkmalen des Oberbegriffs der 
Ansprflche 1 oder 2 in Form eines Druckerzeugnisses 
bekannt, z. B. als Buch, Heft oder Zeitung, bei dem eine 
Bedruckung von Seiten aus verzehrbarer Kaugummi- 

so masse mittels eines genieBbaren Wirkstoffs vorgesehen 
ist Auch kann ein Buchrflcken von einer genieBbaren 
SOBmasse zusammengehalten sein. Die einzelnen Seiten 
eines solchen Druckerzeugnisses mdgen dabei dicht 
aufeinander gepackt sein, solange das Druckerzeugnis 

55 nicht aufgeschlagen ist Der Bedruckungswirkstoff ist 
jedoch nicht dauerhaft gegen GOteverlust geschQtzt Ein 
Buchrucken bildet ferner praktisch nur eine linienhafte 
Seitenverbindung mit wenig Wirkmasse. Dementspre- 
chend liegt auch die Zielsetzung dieses bekannten Kau- 

60 gummiproduktes nicht in einer Verbesserung von Wirk- 
stoffwirksamkeiten, sondern in kinderpsychoiogischen 
Gesichtspunkten. 

Der Erfindung liegt demgegeniiber die Ausgabe zu- 
grunde, einen Kaugummi zu schaffen, der die genannten 

65 Nachteile vermeidet und dabei insbesondere unter sehr 
guten Gebrauchseigenschaften, insbesondere Eigen- 
schaften der Vorratshaltung, die Mdglichkeit gibt, die 
Aufnahme einer groBen Wirkstoffkonzentration mit ei- 
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